TL EQUALIZER ... MATIC POINT

« Tensione di alimentazione monofase 230 V c.a. - Frequenza 50/60 Hz

+ Possibilita di regolazione a ?20230:’240 Veca.
= Trasformatore a flusso disperso in i i i in rame doppio
smalto classe H, impregnazione in autoclave con resine atosslche ed essiccazione in fomo.
* Protezione termica sul trasformatare.

« Ponte raddrizzante dotato di filtri antidisturbo.

« Protezione tramite fusibili in ingresso rete e uscita c.c.

+ Cablaggio marcato secondo normative.

» Test di collaudo finale secondo normative di sicurezza.

* Dotato di cavo rete e cavi batteria; montaggio spina rete e connettori batteria a richiesta.

* Amadio componibile in lamiera di acciaio presso-piegata, con possibilita di fissaggio a

refe.

parete.
» Grado di protezione: IP-20.
« Vemiciatura a polvere epossidica
+ Colore standard: giallo RAL 1028 bucciato.

BAUMERKMALE

+ Eingangsspannung 230V AC, 50-60 Hz, einphasig.

« Einstellbereich: 220/230/240V AC.

« Tropenfester Streufeldtrafo mit Kupferwicklungen und Doppeltisolierung,
Isolierschutzklasse H, Imprégnierung mit ungiftigen Harzen im Autoklav, Ofentrocknung

« Thermoschalter am Trafo.
» Gleichrichterbriicke mit Storfitern
* Sicherungen am und Gleict

+ Gemal den geltenden Vorschriften markierte Kabel.
= Gemal den Sicherheitsvorschriften durchgefihrte Abnahmepriifung
+ Mit Netz- und Ladekabel versehen; ZL von Netz- und Ladestecker auf
Wunsch.

gﬂ&dulareslg%ause aus abgekantetem Stahlblech; Wandmontage méglich.

lichtung.

*La
Smndardfarbe RAL 5023 gelb, Tupflackierung.

Battek

« Single-phase input supply 230V AC —Frequency: S50/60Hz.

- Possible adjustments to 220/230/240V AC.

« Tropicalized stray-flux transformer, copper windings with double enamel
insulation, class H, impregnated with non-toxic resins, kiln-dried.

+ Overload cut-out on transformer,

» Rectifier bridge equipped with interference suppressing filters.

* Protection fuses on mains input and DC output.

= Cables marked according to current regulations.

» Final acceptance test in compliance with safety regulations.

* Equipped with power cord and charging cables; assembly of mains plug and
battery connector on request.

= Sectional brake-formed sheet-steel cabinet, possibility of wall mounting.

* Protection class: IP 20.
+ Coated with epoxy-powder.
+ Standard colour: yellow to RAL 1028, orange-peel varnished.

CARACTERISTIQUES DE CONSTRUCTION

. réseau ée 230V ca. - 50/60 Hz.

« Possibilite d'ajustage & 220/230/240V c.a.

= Transformateur 4 flux dispersé en exécution tropicalisée avec enroulement en cuivre
double émail, classe H, imprégnation en autaclave avec résine non toxique et séchage au four.

* Protection thermique du transformateur.

+ Pont redresseur équipé de filtres anti-parasites.

* Protection fusible d'entrée réseau et sortie c.c.

* Cablage marqué selon normative.

= Test de raccordement final suivant les normes de sécurité.

* Equipé de cables réseau et batterie avec montage possible des prises et connecteurs.
sur demande.

= Armaire par éléments en acier plié a la presse, avec possibilité de fixage au mur.

* Protection: IP-20.

* Peinture & poudre époxy.

= Couleur standard: RAL 1028 (jaune mouchetis).

Adv. www.tredigraph.com

ARMADIO BATTERIE AL PIOMBO ACIDO ¢

TIPO CABINET ALIM. RETE il il LEAD-ACID BATTERIES s

TYPE GEHAUSE INPUTVOLTAGE | ph R BLEI-SAURE- BATTERIEN i

TYP ARMOIRE NETZEINGANG | oo tNSSAUAIE | BATTERIE AU PLOMB ACIDE .

TYPE TENSION RESEAU Wa §

TL EQUALIZER & MATIC POINT A o 3
T2V 15A L 250V 0,29 90 - 105
12V/20A L 230V 0,38 110+ 140
12V /25A L 230V 0,48 150 =175
12V / 30A L 230V 0,58 180 + 210
T2V 408 L 230V 0,77 230+ 280
[2visoa L 230V 0,96 300 = 340
12V 60A XL 230V 1,15 350 = 400
22V 15A L 230V 0,58 90~ 105
24V 20A L 230V 0,77 110+ 140
24V /25A L 230V 0,9 160175
24V [ 30A L 230V 1,15 180 = 210
24V [ 40A L 230V 1,54 220 + 280
24V [50A XL 230V 1,92 300 + 340
24V /60A XL 250V 230 350 400
36V 1 15A L 230V 0,86 50+ 105
36V /204 L 230V 1,15 110+ 140
36V/25A L 230V 1,44 150 =175
36V/30A XL 230V 173 180210
36V /408 XL 230V 2,30 220+ 280
36V /[ 50A XL 230V 2,88 300 + 340
38V 20A XL 230V 154 110 140
46V / 30A XL 230V 2,30 180+ 210

L=423x272 x 280 mm (L x W x H)
XL =500 x 300 x 300 mm (L x W x H)

rn (e—-PAAS'Q

B TTERY CHARGERS -
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« Certificazione del sistema qualita UNI EN ISO 9001:2000 « =« « « « =« & =

= Certificazione di sicurezza TUV/GS

= Conformita alle diretfive 2006/95/CEE (bassa tensione) e 2004/108/CEE
(compatibilita elettromagnetica) e marcatura CE

= Quality system certification according to UN! EN ISO 9001:2000

* TUV/GS fested safety

* Compliance with Directives 2006/95/EEC (LVD) and 2004/108/EEC (EMC)
and CE-marking

= Zertifizierung des Qualitétssystems nach UNI EN ISO 9001:2000

* TUV/GS Gepriifte Sicherheit

* Konformitét mit den Richtlinien 2006/95/EWG (EMV) und 2004/108/EWG
(Niederspannung) und CE-Kennzeichnung

» Certification de systéme de qualité selon UNI EN ISO 9001:2000

= Certification TUV/GS pour la qualité et la sécurité

= Conformité aux directives 2006/95/CEE (EMC) et 2004/108/CEE (basse tension)
et marquage CE

BATTERIA COLLEGATA
BATTERY CONNECTED
BATTERIE ANGESCHLOSSEN

BATTERIE CONNECTEE
CARICA FINALE
FINAL CHARGE
NACHLADEN
CHARGE FINALE
CARICA TERMINATA
END OF CHARGING
AUFLADUNG BEENDET
CHARGE TERMINEE

ANOMALIE

CARICA DI EQUALIZZAZIONE
EQUALIZING CHARGE
AUSGLEICHSLADUNG

CHARGE D’EGALISATION

(MATIC POINT

ANOMALIA BATTERIA COLLEGATA
FAULT BATTERY CONNECTED
STORUNG BATTERIE ANGESCHLOSSEN
ANOMALIE BATTERIE CONNECTEE
CARICA TERMINATA CARICA FINALE

END OF CHARGING
AUFLADUNG BEENDET
CHARGE TERMINEE

FINAL CHARGE
NACHLADEN
CHARGE FINALE

Via Barella Z.1.
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* Nuovo centrollo eleftronico con scheda APO70 a mi
rete 110V/230V.
* 4 Led per la segnalazione dello stato della carica o di eventuali anomalie.
« Circuits ico testato in io per ottenere la conformita alla direttiva riguardante la
compatibilita elettromagnetica e conseguente marcatura CE.
« Adatto per tensioni di batteria nominali da 12V a 96V selezionabili con jumper.
« Trimmer per la taratura della soglia a 2, 40Viel.
« Dip-switch per selezionare e regolare i parametri di carica:
Autostart
Durata della carica finale
Test Veloce
Carica di Equalizzazione
Carica Proporzionale
Reset da batteria

; previsto per ali ione da

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

* Neue elekironische mit
vom Netz: 110V/230V.
+ 4 LEDs zur Anzeige von Ladezustand oder Stérungen.
- i Schaltung in
(CE-Kennzeichnung).
« Geeignet fiir Batterie-Nennspannungen von 12V bis 96V, tiber Drahtbriicken auswéhibar.
= Trimmer zur Einstellung des Umschaltpunkts auf 2 40V/Z
« DIP-Schatter zur Auswahl und Einstellung von Ladeparametem:
Autostart (automatischem Startablaur)
Daver des Nachladens
Schneiltest
Ausgleichsladung
Proportionafladung
Riicksetzung der Ladung durch Balterietrennung

mit der EMV-Richtiinie

\

-‘_\
s
Sl

Final charge  Pause  Equalizing charge

50% 2.40 Viuﬁ[l

25% 2.00 Vicell

+ Carica a corrente decrescente con intervento della carica finale a 2,40V/el. (regolabili).
* Carica finale controllata in tempo, regolabile framite dip-switch (3 ore standard).
« Tempo di ricarica previsto: 10-11 ore (carica di equalizzazione esclusa).
« Inizio della carica di equalizzazione dope 80 minuti di pausa dall'ultima ricarica.
« Nuova carica di equalizzazione con pacchetti di impulsi di 5 ore intervallati da tempi di pausa di 15 ore.
« Ciclo di mantenimento: il ciclo suddetto si ripete ogni 7 giomi
« Timer di sicurezza impostato a 10 ore sulla prima fase di carica.
« Corrente iniziale per la determinazione del caricabatteria adatto: 16A ogni 100Ah di batteria
(ad es.: batteria da 240Ah: 16A x 2,4 = 40A).

« Laden mit Strom bis zu i einer nung von 2,40M/Z

- WWW.gruppopbm.it

« Zeitgesteuertes Nachladen, tber DIP-Schalter einstellbar (Standardeinstellung: 3 Stunden).
+ Vorgesehene Ladezeit: 10-11 Stunden (chne Ausgleichsladung)
« Beginn der Ausgleichsladung: 60 Minuten nach der letzten Aufladung.

* Neue i mit 5 igen F 1 die jeweils durch eine 15-stiindige Pause
voneinander getrennt werden.
] : der oben erwéhnte Zyklus wird alle 7 Tage wiederholt.

* Sicherheitszeitgeber mit Ansprechen 10 Stunden nach Beginn der Haupﬂadephase
> ur jdes zur itat: 16A pro 100Ah
der Batteriekapazitat (z B.. fiir eine 240Ah-Batterie: 16Ax 2.4 = 40A).

TECHNICAL DATA

» New electronic controller with APO70 card with microprocessor. 1npu| supply from mains: 110V/230V.

» 4 LEDs signalling the charge status or possible faults.
« Lab-tested electronic circuit conforming to Directive on Electromagnetic Compatibility and CE marking.
« Suitable for rated battery voltages from 12V to 96V, selectable by means of jumpers.
« Trimmer for setting the threshold at 2.40V/cell.
« DIP switches to select and adjust the charging parameters:

Autostart

Final charge time

Quick test

Equalizing charge

Proportional charge

Charge reset due to battery disconnection

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

= Nouveau contrdle électronique a l'aide de la carte APD70 a microprocesseur; prévu pour
alimentation par secteur 110V/230V.
= 4 DELs pour la signalisation de I'¢tat de la charge ou d'éventuelles anomalies.
» Circuit & testé en pour abtenir la aladirective exigeant la
o libilité électro- étique et par ¢ é la certification CE.
» Indiquée pour des tensions de batterie nominales de 12V a 96V pouvant élre sélectionnées a
laide d'un cavalier.
= Trimmer pour 'étalonnage du seuil & 2,40V/él.
» Possibilité de alaide dun DIP les
Démarrage avec aufostart
Temps de la charge finale
Test rapide
Charge d'égalisation
Charge proportionnelle
RA.Z depuis balterie

de charge:

* Descrizione della curva di carica

« Description of charging characteristic
« Beschreibung der Ladekennlinie

* Description de la courbe de charge

Battek

* Charging with decreasing current until a voltage of 2 40V/cell (adjustable) is reached and the final
charge begins.

* Time- final charge, ad by means of DIP switches (3h as standard).
» Foreseen charging time: 10-11 h (without equalizing charge)
= Th ing charge is 60 minutes after the last charge cycle

» New equalizing charge with 5h-long pulse packages alternating with 15h-long pauses.

* Floating charge: the above-mentioned cycle is repeated every 7 days.

= Safety imer operating 10h after the start of the first charging stage

» Initial current to determine the suitable charger. 16A each 100Ah of battery capacity
(e.g.: for a 240Ah battery: 16A x 2.4 = 40A).

« Charge a courant decroissant avec enclenchement de la charge finale & 2 40Vigl. (reg!ab\es)

* Charge finale controlée 4 temps, réglable par le DIP (3 heures

= Temps de recharge prévu: 10 -11 heures (charge d'égalisation exclue).

* Début de la charge d'égalisation aprés 60 minutes de pause a partir de la demiére recharge.

« Nouvelle charge i avec groupes d' de 5 heures espacés par un temps de
pause de 15 heures.

+ Cycle d'entretien: le cycle susdit se refait tous les 7 jours.

« Compteur de temps de sécurité réglable 4 9/11 heures sur la premiére phase de charge.

= Courant initial pour la détermination du chargeur le mieux adapté: 16A pour 100Ah de batterie
(ex. batterie 240Ah: 16AX2 4=404).

MATIC POINT

+ Nuovo controlio eleffronico con scheda AP735W a microprocessore.
+ Nuovo SW con opzione di controllo carica in Ah.

+ Pannello in policarb dotato di simbologia chiara e di i i
. i del cari ia, con disall ione totale, se viene

dalla batteria

durante la carica,
« Led di segnalazione delle fasi di carica o di eventuali anomalie.
+ Adatto per tensioni di batteria nominali da 12V a 96V selezionabili con jumper e possibilita di
adattare valori diversi.
* Trimmer per la taratura della soglia a 2,40V/el.
* Display LCD a 4 cifre e 12 simboli multifunzionali con la possibilita di richiamare i parametri della
carica effettuata tramite il pulsante estemo di ON/OFF:
- corente erogata in tempo reale (A) - comente ad inizio carica (A)
- tensione istantanea ai capi della batteria (V) - comrente a fine carica (A)
- tensione minima ad inizio carica (V) - amperora erogati in batteria (Ah)
- tensione batteria a fine carica (V) - tempo complessivo di carica (ore : minuti)
+ Possibilita di programmare tramite dip-switchfjumper i seguenti parametri di carica:
- autostart - carica di equalizzazione
- tempo della carica finale - carica proporzionale
- timer di sicurezza

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

* N mit mil
« Neue SW mit Amperestundensteuerung.
. F’ulykarbcnaﬂafel mit einfach und intuitiv auszuwerten Zeichen.
« Autc Abschaltung des Lad ats durch i
+ LEDs zur Anzeige von Ladezustand oder Storungen.
« Geeignet fur Batterie-Nennspannungen von 12\/ bis 98V, liber Jumper auswahibar, Moglichkeit
Werte (mit 2V-Schritten) ei
* Trimmer zur Einstellung des Umschaltpunkts auf 2 40V/Z.
+ In der 4stelligen Anzeige mit 12 Mehrfunktionszeichen sind (iber den EIN-AUS-Aussenschalter folgende
Ladeparameter abzurufen:
- Echtzeit-Ladestrom (A)

Karte AP735W.

wahrend der Ladung.

- Strom am Ladeanfang (A)

- nung an den ( men (V) - Ladeschlussstrom (A)

- Vor der Ladung i (Ah)

- Batterieladeschlussspannung (V) - Gesamtladezeit (Stunden : Minuten)
« Uber DIP-Schalter/D sind folgende L up

- Automatischer Startablauf -Ausgleichsladung

- Nachladezeit - Sicherheitszeitgeber

- Proportionalladung

ﬂl.ﬂ.M
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ia di facile e i ta lettura, dove:
a4cifre la misura della grandezza letta)

B) Indicatore volt (la misura visualizzata € una tensione espressa in vol)

C) Barra di stato (visualizza |'andamento della tensione in battenia)

D) Indie logio (la misura € un tempa espressa in ore e minuti)

E) Indicatore amperora (la misura visualizzata & la carica erogata espressa in amperora)

F) Indicatore diodo (segnala un'anomalia della sezione a corente continua del
caricabatteria)

G) Indicatore alarm (segnala l'intervento di un'anomalia durante la carica in corso)

H) indicatore altemnata (segnala un'ancmalia sull'alimentazione da rete)

1) Indicatore ampere (jla misura visualizzata & una corrente espressa in ampere)

Ildlsplayadom una simbol
A) i

Die Zeichen der Anzeige sind deutlich und schnell auszuwerten:

A) 4stellige Anzeige (zeigt den gelesen Messwert an)

B) Volt-Anzeige (der angezeigte Messwert ist eine in Volt ausgedriickte Spannung)

C) Zustandsbalken (zeigt den Verlauf von Batteriespannung an)

D) Uhrzeit-Anzeige (def angezeogwe Messwert ist eine in Stunden und Minuten ausgedriickte Zeit)
E) ige (der igte Messwert ist die in Amperestunden ausgedriickte

abgegebene Lademenge,)

F) Diodesymbol (Stormeldung des Gleichstromteils des Ladegerats)

G) Schrift ALARM (Stérmeldung wahrend der laufenden Ladung)

H) Wechsel Anzeige (Stormeldung an der Ei

1) Ampere-Stunden (derangezetgte Messwert ist ein in Ampere ausgedmdqer Strom)

MRattel

TECHNICAL DATA

+ New electronic controller with AP735W card with mncropmoasnr

« New Software with Ah-control of the charging process.

« Polycarbonate plate with symbols easy and immediate to interpret.

« Complete switching off of charger, if it is disconnected from battery during the charging process.

= LEDs signalling the charging stages or failures, if any.

« Suitable for rated battery voltages from 12V to 96V, selectable by means of jumpers and possibility to
set different values with 2V-steps.

« Trimmer for setting the threshold at 2.40V/cell.

* In the four-digit LCD with 12 multifunctional symbols, charging parameters can be recalled by
means of the external ON-OFF button:
- current delivered in real ime (A) - current at the beginning of the charging process (A)
- instantaneous voltage at battery terminals (V) - current at the end of the charging process (A)
- initial battery voltage at the beginning of - delivered ampere-hours (Ah)

charging process (V) - overall charging ime (hours : minutes)
- end-of-charge battery voltage (V)
+ The following charging parameters can be programmed by means of DIP switches/fjumpers:
- autostart - equalizing charge
- final charge time - proportional charge
- safety timer

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

= Nouveau contrble électronique par la carte AP735W a microprocesseur.

* Nouveau Logiciel avec option de contrdle de la charge en ampem—heure

« Tableau en polycarbonate imprimé des symb lairs &
*Arrét du chargeur de batterie avec désalimentation totale si fon vient a déconnecter la batterie
pendant la charge.

» DELs de signalisation des phases de charge ou d'éventuelles anomalies.

* Indiquée pour des tensions de batterie nominales de 12V & 96V pouvant étre sélectionnées a
l'aide d'un cavalier et possibilité d'adapter des valeurs différentes.

« Trimmer pour I'étalonnage du sewil & 2.40V/él.

+ Afficheur LCD avec 4 chiffres et 12 i ions avec la
du bouton extérieur ON/OFF les paramétres de la charge effectuée soit :
- courant débité en temps réel (A) - courant au début de la charge (A)
- tension instantanée aux cosses de la batterie (V) - courant de fin de la charge (A)
- tension de batterie avant la charge (V) - quantité de charge débitée dans la batterie (Ah)
- tension de batterie a la fin de la charge (V) - temps global de charge (Heures : Minutes)

* Possibilité de programmer a l'aide des commutateurs DIP/cavaliers les parametres de charge suivants:

ité de rappeler a l'aide

- autostart - égalisation
- temps de la charge finale - charge proportionnelle
- compteur de sécurité

* Descrizione del display
« Description of display
« Beschreibung der Anzeige
« Description de I'afficheur

The display symbols are very easy and immediate to interpret:

A) Four-digit display (displays the measured value)

B) Volt indicator (displays the voltage value expressed in V)

C) Status bar (displays the existing voltage value in the battery)

D) Clock indicator (displays time, expressed in h and min.)

E) Ah-display (displays the charged Ahs)

F) Diode symbol (signals a fault occurred in the DC section of the charger)
G) Alarm display (signals a fault occurring during the charging process)

H) AC display (signals a fault occurred in the mains supply)

1) Ampere display (displays the current d in Amp)

L'afficheur adopte une symbolique autorisant une lecture facile et immédiate, o :

A) Afficheur a 4 chiffres (affiche la mesure de la grandeur détectée)

B) Indicateur Volt (la mesure affichée est une tension exprimee en Volt)

C) Barre d'état (affiche la tension en cours dans la batterie)

D) Indicateur Horloge (la mesure affichée est un temps exprimé en heures et minutes)

E) Indicateur Ampéres/h (la mesure affichée est la charge débitée exprimée en
Ampéres/heure)

F) Indicateur Diode (indique une anomalie de la section & courant continu du chargeur)

G) Indicateur Alarme (indique |'apparition ¢'une anomalie durant la charge en cours)

H) Indicateur Courant Alternatif (indique une anomalie sur I'alimentation par le réseau)

1) Indicateur Ampére (la mesure affichée est un courant exprimé en Ampére)
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