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FICHA DE BATERÍA 

Modelo de elemento: SUNLIGHT 5 SOPZS 860 

 
 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Voltaje 
Vdc 

Densidad: 1,24 g/ml a 20ºC 
Nº 

terminales 
Peso 
(kg) 

Dimensiones 
(Ancho x Largo x Alto) 

(mm) 
Capacidad 

C5 (Vpc 1,70) 
Capacidad 

C10 (Vpc 1,85) 
Capacidad 

C120 (Vpc 1,85) 

2 V 555 Ah 570 Ah 860 Ah 2 36,9 198 x 119 x 640 

 
 

 Elementos disponibles: ......... 24 uds. 

 Capacidad real: .................... 100% (a estrenar, sin haber sido usados)  

 Precio y forma de pago: ........ a convenir 

 Garantía: ............................... 12 meses tras la puesta en marcha 

 Se incluye: 
o Puentes y tornillos 
o Dispositivo emisor de pulsos para limitar la sulfatación 
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Hernani 4 de marzo de 2016 
 

INFORME BATERÍA 48V - 5 SOPZS 860  
 

Batería: 
Voltaje nominal: ................................................................................ 48 V 
Elementos: ................................................................. 24 x 5 SOPZS 860 
Capacidad nominal en C120: ........................................................ 860 Ah 
Puentes: ....................................................................... flexibles de cobre 
Peso de elementos  ..................................................................... 36,9 kg 
Dimensiones de elementos ................................... 198 x 119 x H640 mm 
Ref. Battek .................................................................................. 126E-16 

 
 
Estado 
 
La batería ofrece actualmente una capacidad de acumulación de energía de más 
de 860 Ah en C120 (voltaje de fin de descarga 1,85 V/celda), lo cual es una 
capacidad del 100%. 
 
Sus densidades se encuentran en valores adecuados y homogéneos, situándose 
en 1,240 g/ml. 
 
Se adjunta: 
 
1. Informe de descargador PBM BLT-160: indica la capacidad real de la batería 

en C5 (test hasta 1,70 V/celda a 20ºC), tal como indica el fabricante: 

 

 
 

 Capacidad: 557 Ah  
(descarga finalizada al alcanzar el tiempo programado de 5 horas 
aunque el voltaje medio estaba todavía en 1,75 V/celda, es decir, 
por encima de 1,70 V/celda) 

 Rendimiento: ≥ 100 % 
 

2. Informe de BCA (Battery Cell Analyzer) con los voltajes de las celdas al 
finalizar la descarga. 

 
Firmado:  
Eneko Suinaga Iriondo 
Battery Tek, S.L. 
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INFORME DE DESCARGADOR PBM BLT-160 
 
 

 
 
En este informe se puede observar que el test ha durado 5 horas y se ha detenido 
por tiempo, a las 5 horas de test, cuando todavía el voltaje medio estaba en 1,75 
V/celda, es decir, sin haber bajado a 1,70 V/celda. Esto significa que la batería 
supera el 100% de capacidad nominal.  
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INFORME DE BCA (BATTERY CELL ANALYZER) 
 
Correspondiente al TEST Nº 1801 
 
A continuación se muestran los datos recogidos por el software de la BCA 
(Battery Cell Analyzer) que mide y registra de forma automática la evolución de 
cada celda durante el proceso de descarga. 
 
 

INFORME BCA (Battery Cell Analyzer) 
         
 

Valores mínimos al finalizar la descarga  Valores más bajos 
Celda V min.   Celda V min.    Celdas por debajo de 1,70V 

1 1,76   21 1,77     
2 1,72   22 1,70     
3 1,76   23 1,75     
4 1,77    24 1,75     
5 1,74    25      
6 1,76    26      
7 1,74    27      
8 1,73    28      
9 1,74    29      

10 1,76    30      
11 1,78    31      
12 1,76    32      
13 1,75    33      
14 1,74    34      
15 1,74    35      
16 1,70    36      
17 1,72    37      
18 1,75    38      
19 1,76    39      
20 1,74    40      

 

En esta tabla se pueden observar los valores mínimos de voltajes de cada 
elemento en el instante de finalización de la descarga, cuando la media de 
voltajes de todos los elementos baja hasta 1,70 V/celda. 
 

No hay valores por debajo de 1,70V debido a que la descarga en C5 ha 

alcanzado las 5 horas programadas en el test C5 pero los voltajes de las celdas 

todavía estaban por encima de 1,70V, lo cual significa que podían haber durado 

unos minutos más, superando así el 100% de su capacidad nominal. 


